


KROKHENGERSYSTEM

@QBIGAB BIGAB® 1417

BIGAB® 1417

BIGAB 14-17 har samme oppbygning som 12-15
men ervalgetfordeg som @nsker segen fullutstyrt
henger som gir maksimalt tilbake for pengene.
Hengeren er det selvsagte valget for alle som kjo-
rer mye transport i hgy fart med tung last og der-
med har behov for en henger som gar mykt selv
pa de darligste veier. 14-17 er som standard utrus-
tet med en fjeerende 17 tonns pendelboggi, hy-
draulisk vektoverfgringssylinder, hydraulisk regu-
lering mellom tipp og veksling, el-styrt betjening
av hydraulfunksjonene (trykk og dpen retur) med
betjeningspanel i farerhuset for enkel mangvre-
ring av alle vognfunksjoner, der det i tillegg er
plass til to ekstra dobbeltvirkende funksjoner.

2535
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For informasjon om utstyrsalternativ, se bakerst i brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon



BIGAB® 15-19

BIGAB® 15-19

BIGAB 15-19 er en trofast tjener som fortset-
ter a vaere en virkelig storselger med massevis
av forngyde kunder. De stgrste brukergrup-
pene finnes innenfor et stort antall varierende
omrader som landbruk, sterre industri- og en-
treprengrfirmaer till bygg- og anleggsbran-
sjen. Dette er krokhengeren for alle som har
behov for en stor henger til varierende trans-
portbehov. Den kan kombineres med lastebil-
transporter. Vikbart tarn og en kraftig ramme
kombinert med en enkel oppbygning, gir til-
hengeren hgy kapasitet og driftssikkerhet. Et
stort utvalg av tillbehgr samt dekkalternativer
finnes & velge mellom. Vognen er bygget for

5 500-6 000 mm flaklengder.

For informasjon om utstyrsalternativ, se bakerst i brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregadende informasjon



KROKHENGERSYSTEM

wEABIGAB BIGAB® 17-20

BIGAB® 1720

En ny modell er BIGAB 17-20 som har samme
oppbygning som 15-19, men er valget for den
som vil ha en fullutrustet henger der det mes-
te er standardmontert fra fabrikk. Hengeren
er utstyrt med en fjeerende 24 tonns tandem-
boggi, med hydraulisk vektoverfgringssylinder
till traktoren som gir bedre vektoverfering ved
veksling. Den har ogsa hydraulisk regulering
mellom tipp og veksling, el-styrt betjening av
hydraulfunksjonene (trykk og apen retur) med
betjeningspanel i farerhuset for enkel mangvre-
ring av alle vognfunksjoner, der det i tillegg er
plass til to ekstra dobbeltvirkende funksjoner.
BIGAB 1720 er den topp utstyrte krokhengeren
som fgles smidig og gar perfekt bak traktoren.
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For informasjon om utstyrsalternativ, se bakerst i brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon



BIGAB® 2024

BIGAB® 2024

Kraftig, med enkel og ren konstruksjon og
"mye for pengene”er uttrykk som passer pa BIGAB
20-24. Dette er en krokhenger for deg med ek-
stra tunge transportbehov. Bruksomradene
er varierende fra dumperkjering till handte-
ring av gardens avlinger. Du kan kombinere
transportene med lastebil. Hengeren er som
standard utrustet med kraftig pendelboggi.
Flere forskjellige fjeeringsalternativ finnes som
tilleggsutstyr. Det samme gjelder et stort antall
dekkalternativ Videre leveres hengeren stan-
dard med hydraulisk regulering mellom tipp
og veksling, hydraulisk boggiblokkering, skjer-
mer foran og bak samt el-styrt betjening av hy-
draulfunksjonene (trykk og apen retur) med
betjeningspanel i farerhuset for enkel mangvre-

ring av alle vognfunksjoner, der det i tillegg er
plass til to ekstra dobbeltvirkende funksjoner.
Vekslingssystemet er bygget opp med et utskyt-
bart tarn som gjer det mulig & handtere og tippe
flaklengder mellom 5 500-6 500 mm.

Tilhengerne pa bildene over er utstyrt med tandemfjeering.
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For informasjon om utstyrsalternativ, se bakerst i brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregadende informasjon
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@QBIGAB BIGAB® 22—27

KROKHENGERSYSTEM

BIGAB® 22-27

Har du behov for en storre kroklgft som ta-
ler kontinuerlig hardt arbeid og som samtidig
handterer lasten mykt og smidig? BIGAB 22-27
er da det rette valget for deg. Dette er en hen-
ger som kan kjgres pa vegen med stgrst mulig
last men samtidig med et minimalt marktrykk
pa baeresvakt underlag. Draget er hydraulisk
avfjeeret med akkumulator. Ved behov kan det
overfgres vekt fra hengeren til hengerfestet.
BIGAB 22-27 er rikt utstyrt med for eksempel fjee-
rende tridemaksel som er medstyrt/tvangsstyrt
pa det forste og siste hjulparet, vilket medferer en
ekstremt lettrukket og mangvrerbar henger bade
i fremdrift og ved rygging. De svingbare akslene
styres fra traktoren via et dobbeltvirkende uttak
med flytestilling. Hengeren er ogsa utstyrt med
hydraulisk regulering mellom tipp og veksling,
hydraulisk containerlas, dobbeltvirkende ut-
tak pd tarn, vektoverfgringssylinder til traktor,
skjermer foran og bak, samt el-styrt betjening av
hydraulfunksjonene (trykk og dpen retur) med
betjeningspanel i farerhuset .
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1330
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For informasjon om utstyrsalternativ, se bakerst i brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon
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BIGAB® utstyr

*H

BIGAB tilbyr en rekke forskjellig drag, alt tilpasset nettopp
dine behov. Dragaye, kulekoblinger samt VBG drag er noen av
alternativene som tilbys. Bildet viser et bakmontert VBG drag.
(kan ikke leveres i Norge)

Rammeléds/Boggiblokkering

For & forhindre at traktoren loftes ved veksling, benytter vi to
ulike typer av hjelpemidler. Dels den hydrauliske boggiblok-
keringen pa den mekaniske pendelboggien, samt et hydrau-
lisk rammelds som benyttes ndr det er en fjerende boggi.
Bildet viser et hydraulisk rammelds.

Containerlas

BIGAB er som standard utstyrt med mekanisk containerlds,
men kan utstyres med et hydraulisk containerlas som klem-
mer fast containeren slik att den blir fiksert pa rammen. Bil-
det viser det hydrauliske containerlaset.

BIGAB® utstyr

%

Bremseutstyr

BIGAB tilbyr flere bremselgsninger alt for tilpasning til den
aktuelle traktoren. Vi tilbyr hydrauliske bremser, luftbremser
(positivt/negativt system) samt en kombinasjon av luft og
hydraulikk. Bildet viser luftbrems.

Hydraulisk regulering tipp/veksling

oy

Blant vart tilleggsutstyr kan vi ogsa tilby hydraulisk regule-
ring mellom tipp og veksling til de modellene der dette ikke
er standard. Et alternativ for deg som vil betjene alle henger-
funksjoner fra forersetet.

Baklys

BIGAB er utstyrt med standard belysning. Avhengig av lover
og regler i de enkelte land, kan ekstra lysutstyr tilleggsmon-
teres. Bildet viser plassering av lys pa BIGAB 12-15.

Parkeringsfot

Parkeringsfot tilbys i tre
forskjellige varianter. En
enkel losning er en fast
fot med hull for ulike hoy-
der. En hydraulisk fot som
reguleres via et enkeltvir-
kende hydrauluttak er en
annen lgsning. Den tredje
er sveivbar fot. Bildet viser
den hydrauliske foten.

Verktoykasse

For & ha enkel tilgang til f.eks spennband, surrekroker og
annet verktay, kan BIGAB utstyres med en stor lasbar verk-
toykasse montert pa siden av rammen. Om gnskelig kan det
monteres flere verktaykasser pa de fleste modeller.

El-styrt betjening

For & redusere antallet slanger til traktoren, kan BIGAB ut-
styres med en el-styrt ventilblokk med plass til 6 dobbelt-
virkende funksjoner som betjenes fra et eget bryterpanel i
forerhuset. Utstyret krever kun trykk och apen retur. Kan lett
tilpasses LS-system.

BIGAB kroklgftsystem er bygget for allerede i stan-

dard utfgrelse & kunne svare til mange av dine gnsker,

o

men for & kunne tilby valgmuligheter utover det van-
lige og en vogn helt etter dine spesielle behov, finnes
en rekke forskjellige utstyrsalternativer, alt avhengig av

modell. BIGAB tilpasses hvert lands gjeldende sikkerhetsfor-
skrifter som for eksempel underkjgringsvern. For spesifikk
informasjon for respektive modell, se matrise samt tekniske
data. For ytterligere informasjon om vare ulike utstyrsalterna-
tiver, se var hjemmeside www.forsmw.com

Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon.



BIGAB® utstyr

KROKHENGERSYSTEM

@QBIGAB

Styrbare aksler Boggilaft Svingbart drag

P& BIGAB med fjee-
ring, kan det mon-
teres en medstyrt el-
ler tvangsstyrt aksel.
Det reduserer slita-
sjen bade pa dekk og
pa underlaget. Dess-
uten medfgrer det et
mindre trekkraftbe-
hov. Bildet viser en
medstyrende aksel.

Har du behov for en kran pa din BIGAB, har vi flere alternativ
4 velge mellom. Dels varianten som bildet viser, men ogsd en
foldekran som legges sammen foran tarnet. Radiostyring av
kranen er et utmerket hjelpemiddel.

Dobbeltvirkende hydrauluttak i tarn

En nyttig losning nar
du har et flak med
hydraulisk ~ baklem
og onsker & kunne
regulere denne ogsa
nar du veksler av fla-
ket. Slangene falger
flaket ned pa marken
0g du kan f.eks. kjore
pa din minigraver
for deretter a stenge
luken og veksle pd
flaket igjen.

Hjemmeside

Flere ulike typer av hydraulisk boggileft kan leveres til de
fleste hengerne. Det kan eksempelvis vre en fordel ndr
man kjerer pa baeresvakt underlag og har behov for & svinge
skarpt. Men OBS!: Boggilaftet far bare benyttes pa tom hen-
ger.

Fjeerende boggi

BIGAB kan utrustes med en fjzerende boggi som gir gkt kom-
fort pa ujevnt underlag og fremfor alt i hoye hastigheter der
det skaner bade maskinen og foreren.

For mer informasjon, se matrise samt tekniske data. Bildet
viser fleerende tandemboggi.

Fjeerende drag

For okt komfort under kjoring, tilbyr vi et fjeerende drag.
Fjeeringen tar opp stet og slag fra hengeren og bidrar til en
mykere og mer komfortabel transport. | BIGAB 22—27 er det
standard, men det leveres som tilleggsutstyr till de fleste
ovrige modeller.

@nsker du a vite mer enn det denne brosjyren kan tilby? Besok gjerne

var hjemmeside pa www.forsmw.com for utferlig informasjon. Hjem-
mesiden tilbyr ogsa detaljert informasjon om de containere som selges
till BIGAB. Klikk pa produktinformasjon BIGAB for mer informasjon.

BIGAB kan utstyres med svingbart drag. Dette er perfekt nar
dusskal svinge inn eller rygge i trange passasjer. Det svingbare
draget gker ogsa smidigheten ndr man rygger til containeren.

Skjermer

Dersom du gnsker & fa din BIGAB utstyrt med hel- eller halv-
skjermer, sa har vi forskjellige alternativer avhengig av mo-
dell og hjul. Skjermer hjelper til med & holde hengeren ren
lenger, ikke minst under kjering uten flak

Tvangsstyrte aksler

BIGAB kan tilby
tvangsstyrte aksler
som kjenner trakto-
rens svinghevegel-
ser automatisk ved
hjelp av hydraulsy-
lindre Et alternativ
for deg med stort
behov for en ek-
saktstyrende  hen-
ger. Utrustningen
krever en traktor
som er tilpasset.
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Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon
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Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregaende informasjon.
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@QBNBAB Tekniske data

KROKHENGERSYSTEM

Kroklofthengere il 7o W s i o s ]

Boggitype: Mek. pendelboggi Mek. pendelboggi Mek. pendelboggi Mek. pendelboggi
Dekkstandard: 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/50-17
b dlidEL e e g los 1 dobbeltvirkende 2 dobbeltvirkende 2 dobbeltvirkende 3 dobbeltvirkende
1 bremseuttak

O!jevolum: Minimum tilgjengelig 6L 8L 8L oL
oljevolum, med fullt system

Chassisvekt:

Standard utstyrt 2000 kg 2200 kg 2300 kg 2600 kg
Chassislengde: 5700 mm 5700 mm 5700 mm 5700 mm
Bredde over hjul: 2100 mm 2100 mm 2300 mm 2300 mm
Totalvekt: 10000 kg 12300 kg 14 300 kg 15600 kg
Maks last inklusive flak: 8000 kg 10 000 kg 12 000 kg 13 000 kg
Maks last ved flakveksling: 7 000 kg 8000 kg 10 000 kg 12 000 kg
B 1200-1700 kg 15002 000 kg 1600-2 300 kg 1600-2 300 kg
av plassering av container

Maks tippekapasitet: 9500 kg 10 000 kg 13 000 kg 13 000 kg
Boggitype: Fjeerende pendelboggi Mek. pendelboggi Fjeerende tandemboggi

Dekkstandard: 500/50-17 500/60-22,5 600/50-22,5

Krav til traktorhydraulikk: Elstyrt betj.ventil, . Elstyrt betj.ventil,

1 bremseuttak trykk og dpen retur 9 cllsdonivi et trykk og apen retur

O!jevolum: Minimum tilgjengelig 0L 181 19L

oljevolum, med fullt system

iatibe 2900 k 4100k 4500k

Standard utstyrt 9 9 9

Chassislengde: 5700 mm 7300 mm 7300 mm

Bredde over hjul: 2 400 mm 2450 mm 2630 mm

Totalvekt: 17 000 kg 20 100 kg 21500 kg

Maks last inklusive flak: 14 000 kg 16 000 kg 17 000 kg

Maks last ved flakveksling: 14 000 kg 16 000kg 17 000kg

R 1600-2 500 kg 2600-3 500 kg 2600-3 500 kg

av plassering av container

Maks tippekapasitet: 14 000 kg 16 000 kg 17 000 kg

. . . Fjeerende tridemaksel
Boggitype: iz pandtlaege 2 medstyrte/tvangsstyrte aksler
Dekkstandard: 600/50-22,5 560/60-22,5 Nokia Country King
Krav til traktorhydraulikk: El-styrt betj.ventil, El-styrt betj.ventil, trykk og apen retur med
1 bremseuttak trykk og apen retur 1 dobbeltvirkende med flyt for styring
O!jevolum: Minimum tilgjengelig 3L 3L
oljevolum, med fullt system
Chassisvekt:

Standard utstyrt @attly oelllg

Chassislengde: 7 800 mm 7 800 mm

Bredde over hjul: 2660 mm 2660 mm

Totalvekt: 24 500 kg 27 600 kg

Maks last inklusive flak: 20 000 kg 21000 kg

Maks last ved flakveksling: 20000 kg 22000 kg

celap e hoe s sy 2500-3 500 kg 2500-3 500 kg
av plassering av container

Maks tippekapasitet: 20 000 kg 22 000 kg

Oppgitte vekter er modellenes tekniske kapasitet (Det ma tas hensyn til lokale lover og forskrifter). 15

Vi forbeholder oss retten til endringer av spesifikasjoner uten foregdende informasjon.
Vi reserverer oss mot bilde- og tekstfeil i brosjyren.



BIGAB®

Produsent

GO FORS MW

AS FORS MW star for kundorienterte

produkter, kvalitet og konkurransedyktige

priser.

Fors MW som ble grunnlagt i Estland i 1992,
staridag som en av Europas ledende produ-
senter av skogs-, jordbruks- og entreprengr-
maskiner. Vi finner vare kunder i mer enn 50
land over hele verden. Vi ser en dynamisk
salgsaktivitet i flertallet europeiske land.
Konsernets salg skjer via ett stort antall uav-
hengige forhandlere og i visse regioner via
agenter.

Fabriken
Vare kunder finnes
innenfor bade sma
og store bedrifter,
de utferer arbeids-
oppgaver  under
ulike omstendighe-
ter. Vare produkter
er viktige redska-
per for deres fung-

utvikle og produsere kvalitetsmaskiner till
landbruk, skogbruk og entreprengrer over
hele verden til en pris som kunden er villig
til & betale. Det stiller store krav til oss som
produsent. Det innebaerer kvalitet till kon-
kurransedyktige priser, det innebaerer a ga i
spiss i utviklingen og det innebaerer a svare
til markedets forventninger til oss som et
markedsledende foretak.

Her ved Fors MW le-
ver vi etter en visjon
om a bli erkjent som
en verdensledende
aktgr innenfor vart
virksomhetsomra-
de. For a komme dit,
arbeider vi daglig
for & bli ett foretak

erende viksomhet.
Vi skaper verdier for
vare kunder gjen-
nom kunnskap og

Fors MW og var fabrikk er spesialdesignet for korte
serieproduksjoner. Var fabrikk er lokalisert i Saue,
15 km fra Tallinn, Estland. Produksjonsarealet bestar
av 40 000 m* hvorav 18 0oo m? er under tak.

som er like bra som
vare produkter. Det
innebaerer  stadig
nye spgrsmalsstil-

forstaelse for deres daglige arbeidsoppga-
ver, samt behovet de alle har for et kost-
nadseffektivt og godt utfert arbeid.

Fors MW's tekniske kompetanse, globale
innkjopsnett, brede sortiment, var eksper-
tise samt vart europeiske naerveer, gir vare
kunder enkel og rask tillgang till markedets
beste produkt til en konkurransedyktig pris.
Var forretningsidé er enkel og tydelig. Vi skal

We make it easy

E-mail: info@forsmw.com
Hemsida: www.forsmw.com

Forhandler

QAK

maskiner

linger i en kontinuerlig forbedringsprosess.
Ett kjop av oss skal gi mer. Vi arbeider for at
du skal kunne kjenne deg trygg og tillfreds
med ditt valg. Vi har de hgyeste kvalitetskrav
til sdvel rdmaterialer som til ferdige kompo-
nenter. Produksjonen i moderne faciliteter
oppfyller dagens og morgendagens krav til
helse, miljg og sikkerhet.

BIGAB importeres til
Norge av A-K maskiner.

For mer informasjon se

www.a-k.no eller ring
63940600

e

CS & Co Reklambyré AB « 20




